PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

“Estado de Sao Paulo”

ANEXO -1

MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUGAO DE SERVIGOS E ESPECIFICAGAO TECNICA DE MATERIAIS

O presente Memorial Descritivo é parte integrante do EDITAL da obra de execucdo de
pavimentacdo asfaltica em vias urbanas do Municipio de Arandu/SP.

O Memorial Descritivo define os elementos, as técnicas, os componentes
construtivos e os materiais de construcdo, de forma a estabelecer padrées minimos para a
contratagao.

O documento descreve um conjunto de prescricdes que definem e caracterizam os
materiais, equipamentos, instalacGes e técnicas para a execug¢do dos servigos e estd composta por
encargos, critérios, condicGes e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratacdo,
execucdo, fiscalizacdo e controle de servicos e/ou obras.

Este Memorial Descritivo tem por finalidade complementar as informacgdes contidas
no Projeto Executivo e serve de base para a Licitacao.
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1. OBJETO

O objeto deste servico é a execucdo de pavimentagdo asfdltica sob regime de
Empreitada por Preco Global com a gestdo da Prefeitura Municipal de Arandu. O conteldo seguira o
Projeto Basico, o presente Memorial Descritivo e o Orgamento, incluindo as especificagdes técnicas
geradora dos custos das referéncias adotadas (SINAPI e CDHU). O servigo consistird na implantagdo
de pavimento em Concreto Asfdltico Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ sobre o pavimento
existente, conforme segue:
a) Pavimento Asfialtico sobre pavimento de lajotas sextavadas de Concreto.

- Praga Dr. Jodo Coutinho de Lima trecho que compreende entre as ruas Jodo Ferezin
e Lucindo Mendes da Cruz, com area total de 726,27m2.

- Praga Dr. Jodo Coutinho de Lima trecho que compreende entre as ruas Dezenove de
Margo e Jodo Batista Pereira, com area total de 898,13m2.

- Praga Dr. Jodo Coutinho de Lima trecho que compreende entre as ruas Jodo Ferezin
e Lucindo Mendes da Cruz, com area total de 698,38m?2.

- Praga Dr. Jodo Coutinho de Lima trecho que compreende entre as ruas Dezenove de
Margo e Jodo Batista Pereira, com area total de 956,89m2.

- Rua Dezenove de Margo trecho entre a rua Anténio Lopes Sobrinho e Praga Dr. Jodo
Coutinho de Lima, com area total de 575,78m?2.

- Rua Jodo Batista Pereira trecho entre a rua Antonio Lopes Sobrinho e Praga Dr. Jodo
Coutinho de Lima, com area total de 547,57m?2.
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2. ADMINISTRACAO DA OBRA E DESPESAS GERAIS

2.1.ADMINISTRAGCAO LOCAL

2.1.1. RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA

A obra serd localmente administrada por um profissional responsavel técnico
legalmente habilitado da Contratada, que deverd estar presente em todas as fases de execuc¢do dos
servicos e representara a Contratada junto a Fiscalizagdo.

A funcdo deste profissional deverd constar da ART/RRT respectiva. O responsavel
sera um profissional comprovadamente versado na execuc¢do de obras similares.

A Fiscalizagdo podera exigir da Contratada a substituicdo de qualquer profissional do
canteiro de obras desde que verificada sua incompeténcia para a execucdo das tarefas propostas
bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro de obras.

2.1.2. ENCARREGADO GERAL
A Contratada manterd em obra, além de todos os demais operarios necessdrios, um
Encarregado que devera estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios
a Fiscalizacdo, além de acompanhar prioritariamente o Fiscal em todas as visitas realizadas.

2.2.SEGURANCA

2.2.1. EPI/EPC

Todo e qualquer servico realizados devera obedecer as Normas Regulamentadoras
do Ministério, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, NR-18 (Condigdes Meio Ambiente de
Trabalho na Indastria da Construcdo), NR-6 (Equipamentos de Prote¢do Individual), NR-8
(recomendac¢bes com relagdo a segurancga do trabalho).

O Fiscal podera paralisar a obra se a Contratada ndo mantiver suas atividades dentro
de padrdes de seguranca exigidos por lei.

2.3.CANTEIRO DE OBRAS

2.3.1. INSTALACOES PROVISORIAS
Considerando a especificidade da obra, e o reduzido prazo necessario para a sua
execugdo, ndo sera exigida a implantagao de estrutura completa de canteiro de obras. Esta dispensa
nao flexibiliza o atendimento das condi¢des sanitdrias, de salde, de seguranga do trabalho e de
seguranca patrimonial previstas na legislacdo e normas pertinentes, tais como:
a) Disponibilizar Banheiro Quimico, modelo Standard, com limpeza 1 vez por semana e
descarte conforme exigéncias da CETESB;
b) Disponibilizar dgua potavel, filtrada e fresca para os trabalhadores;
c) Disponibilizar local adequado para as refei¢Ges dos trabalhadores, garantindo as
condicdes de higiene e atendendo as exigéncias minimas da saude publica;
d)Garantir a destinacdo adequada dos residuos produzidos;
e) Implantacdo de sinalizagdo de seguranga com o objetivo de prevenir os riscos aos
trabalhadores, aos pedestres e veiculos, durante a execugao dos servigos.

2.3.2. PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
Deverd ser instalada uma placa de identificacdo da obra, em chapa de aco
galvanizada n2 18, conforme a origem dos recursos que custearao a obra e os Agentes Participantes.
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2.4.SEGUROS

Correrdo por conta exclusiva da Contratada todas as despesas referentes a seguros
vinculados ao desenvolvimento das obras e servicos contratados, seja de pessoal, despesas
decorrentes das leis trabalhistas e impostos.

2.5.LIVRO DE ORDENS E OCORRENCIAS

A Contratada mantera Livro de Ordem e Ocorréncias que constituirda a memoaria
escrita de todas as atividades relacionadas com a obra ou servico.

Serdo registrados no “Livro de Ordens e Ocorréncias” todos os dados e informacdes,
principalmente:

a) Todas as ordens de servigos emitidas pelos intervenientes;

b) Todos os esclarecimentos e instrucdes da Fiscalizagdo do Contratante a
Contratada;

c) InformacGes didrias sobre a natureza dos servicos em execugdo, citando o nimero
de operarios nestes servicos;

d) InformagGes sobre o tempo (ocorréncia de chuvas que possam prejudicar o
andamento do servico etc.).

3. DESCRITIVO DE EXECUCAO DE SERVICOS

3.1.LIMPEZA DE SUPERFICIE

O pavimento existente deve passar por processo de limpeza para a retirada de
sujeira superficial. Consiste o servigco na limpeza dos vaos, varricao e lavagem superficial do leito da
via publica existente para retirada do excesso de impurezas.

Previamente, para aumentar a aderéncia da massa asfaltica (CBUQ), todas as
impurezas existentes nas juntas pedras serdo removidas. O executor deverd utilizar a
minicarregadeira tipo “BobCat” com o implemento “Capinadeira Urbana” com escova de ago ou
manualmente através de ferramentas que limpem e abram os sulcos.

Apds a superficie deve ser varrida, retirando todo o pé e qualquer outro material
solto. Para a limpeza das pedras de granito (paralelepipedos) e do pavimento asfaltico deteriorado
devera ser utilizado, de preferéncia, vassouras mecanicas rotativas. Caso necessdrio, o jato
combinado de ar comprimido/agua devera ser utilizado.

3.2. PINTURA DE LIGAGCAO COM LIGANTE ASFALTICO

Imprimacgdo asfaltica ligante consiste na aplicacdo de pelicula de material asfaltico
sobre uma camada do pavimento, visando promover a aderéncia desta superficie com outra camada
de revestimento asfaltico subsequente.

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligacao deve ser do tipo RR-1C. A taxa
recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,4 I/m2 a 0,6 I/m2. Antes da aplicacdo, a emulsdo
deve ser diluida na proporgao de 1:1 com agua a fim de garantir uniformidade na distribuicdo desta
taxa residual. A taxa de aplica¢gdo de emulsdo diluida é da ordem de 0,8 I/m? a 1,2 I/m?2. A viscosidade
recomendada para o espalhamento da emulsdo maxima de 70 segundos a 502C “Saybolt-Furol”.

A distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressdo e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicacdo do ligante asfaltico em
qguantidade uniforme. Os carros distribuidores do ligante asfaltico, especialmente construidos para
este fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de velocimetro, calibradores
e termOmetros e, ainda, possuir espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e
correcOes localizadas. As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulacdo plena, com
dispositivo de ajustamento vertical e larguras variaveis de espalhamento uniforme do ligante.
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Aplica-se o ligante asfaltico na temperatura compativel, na quantidade recomendada
e de maneira uniforme. A temperatura da aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada em func¢do da
relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para espalhamento. Apds aplicagdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e
a evaporag¢ao em decorréncia da ruptura.

A fim de evitar a superposicao ou excesso de material nos pontos iniciais e finais das
aplicacdes, colocam-se faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o material
betuminoso comece e termine de sair da barra de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir,
serdo retiradas; e qualquer falha na aplicagdo, imediatamente corrigida. Durante todo o servico de
pintura se exigira o controle da taxa de aplicacdo e da temperatura do ligante.

E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a a¢io
destrutiva das dguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

A pintura de ligacao deve ser medida em metros quadrados, considerando a presente
no projeto.

3.3. TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a
qguente, devem ter cagcambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo cru fino, éleo parafinico, ou solugao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a
chapa. A utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.)
nao é permitida

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado por caminhdes, tipo
basculante, da usina ao ponto de aplicagdo, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com
tamanho suficiente para proteger a mistura. O tempo mdximo de permanéncia da mistura no
caminhdo é dado pelo limite de temperatura estabelecido para aplicagdo da massa na pista.

O transporte da massa asfaltica serd medido considerando a distancia estimada da
usina a obra e o volume geométrico presente no projeto.

3.4. CAMADA DE REGULARIZACAO

Serd executada uma camada de nivelamento (reperfilamento), com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sobre as vias pavimentadas com paralelepipedo de granito. A
espessura média sera de 2 cm, em toda area da pista prevista no projeto.

Para a composicao da mistura foi adotada a faixa granulométrica A (BINDER), Tabela
— 1 abaixo, da NORMA DNIT 031/2006 — ES Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico - Especifica¢do
de Servigo em fungdo da utilizagdo prevista para o concreto asfaltico.

Considerando o padrdo de trafego e o clima quente da regido deve ser empregado o
tipo de cimento asfaltico de petrdleo CAP-30/45. Eventualmente, mediante justificativa, pode ser
utilizada outra especificacdo de cimento asfaltico.

Tabela -1

BINDER - FAIXA A

ASTM mm % PASSANDO TOLERANCIA
2’ 50 100

11%" 37,5 90 -100 *7%

1” 25 75-100 7%

%" 19 60 - 90 7%

V2" 12,5 7%
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3/8” 9,56 35-65 7%
Ne 4 4,75 25-50 5%
Ne 10 2 20-40 + 5%
N2 40 0,42 10- 30 + 5%
N2 80 0,18 5-20 3%
N 200 0,075 1-8 + 2%
Asfalto soluvel

no CS2(+) (%) 3,5-5,0

A descarga na pista de C.B.U.Q. sera efetuada de forma a minimizar a distribuicdo da
mistura, que sera executada por lamina da motoniveladora. Caso ocorram irregularidades na
superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo
esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

O espalhamento da mistura devera ter como objetivo a correcdo das depressdes
longitudinais e transversais, o enchimento de espagos ao redor das pedras irregulares do calgamento
ou buracos e depressOes da pista a ser pavimentada e, principalmente conformar a superficie de
acordo com as declividades de projeto. Em conjunto com a motoniveladora deverd atuar o rolo
pneumatico autopropulsionado de pressdo variavel, cujos pneumaticos terdo suas respectivas
pressdes internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Os rolos pneumaticos,
autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variagdo da
pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4kgf/cm?. Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas
de direcdao e inversGes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a
evitar a aderéncia da mistura. Os equipamentos devem ser suficientes para compactar a mistura na
densidade de projeto, e operar somente enquanto a massa asfaltica se encontrar em condi¢ées de
plena trabalhabilidade.

A compactagdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compactacdo deve comecar
sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na
seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a opera¢dao de rolagem
perdurara até o momento em que seja atingida a compactacdo especificada. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. O grau de compactagao é
aceito atingir o minimo de GC 97%.

A camada de concreto asfaltico deve ser liberada ao trafego somente quando a
mistura atingir a temperatura ambiente.

A massa asfaltica serd medida conforme o volume geométrico presente no projeto,
apds compactacdo.

3.5.CAPA DE ROLAMENTO

Serd executada uma camada de rolamento sobre a camada de nivelamento (reperfilamento),
com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A espessura média serd de 3 cm, em toda drea
da pista prevista no projeto.

Para a composicdo da mistura foi adotada a faixa granulométrica C (Camada de Rolamento),
Tabela — 2 abaixo, da NORMA DNIT 031/2006 — ES Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico -
Especificagdo de Servigo em fungdo da utilizagdo prevista para o concreto asfaltico. Considerando
gue a mistura asfaltica sera utilizada como camada de rolamento, deve-se conferir especial atencdo a
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selecdo da granulometria de projeto, tendo em vista a obtencdao de rugosidade que assegure
adequadas condig¢des de segurancga ao trafego.

Considerando o padrdo de trafego e o clima quente da regido deve ser empregado o tipo de
cimento asfaltico de petréleo CAP-30/45. Eventualmente, mediante justificativa, pode ser utilizada
outra especificagdo de cimento asfaltico.

Tabela - 2
CAPA ROLAMENTO - FAIXA C
ASTM mm % PASSANDO TOLERANCIA
2" 50
11" 37,5 +7%
1” 25 +7%
%" 19 100 +7%
" 12,5 90-100 *+ 7%
3/8” 9,5 70-90 7%
Ne 4 4,75 44 - 72 +5%
N2 10 2 22 - 50 + 5%
N 40 0,42 8-26 +5%
Ne 80 0,18 4-16 + 3%
N2 200 0,075 2-10 + 2%
Asfalto soluvel
no CS2(+) (%) 45-9,0

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de pavimentadora
automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos
no projeto. A acabadora deve ser equipada com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de diregao, além de marchas para a
frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aguecimento, a temperatura requerida, para a colocagdao da mistura sem irregularidade. Caso
ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adicdo manual de
concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metélicos.

Para compactagdo serdao utilizados rolos pneumaticos, autopropulsionados, dotados
de dispositivos que permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a
8,4kgf/cm?. Inicia-se a rolagem com baixa pressdo, a qual deve ser aumentada a medida que a
mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressdes mais elevadas. Durante a
rolagem ndo serdo permitidas mudangas de direcio e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura. Os equipamentos devem ser
suficientes para compactar a mistura na densidade de projeto, e operar somente enquanto a massa
asfaltica se encontrar em condi¢Ges de plena trabalhabilidade.

A compactagdo deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compactagdo deve comecar
sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na
seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Cada passada do rolo deve ser recoberta na
seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Como unidade de acabamento de compactacao,
serd utilizado o rolo metalico tipo Tandem. O grau de compactacdo é aceito atingir o minimo de GC
97%.
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A camada de concreto asfaltico deve ser liberada ao trafego somente quando a
mistura atingir a temperatura ambiente.

A massa asfaltica serd medida conforme o volume geométrico presente no projeto,
apds compactacao.

4. CONTROLES

Compete a Prefeitura Municipal de Arandu, quando julgar necessario, a realizacdo
aleatéria de testes e ensaios que comprovem os resultados obtidos pela executante, bem como,
formar juizo quanto a aceitagdo ou rejei¢do do servigo.

4.1. PINTURA DE LIGACAO

O material utilizado na execugao da pintura de ligacao deve ser rotineiramente
examinado mediante o controle do insumo e do controle da execucdo.

4.1.1. CONTROLE DO INSUMO
a) Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, conforme NBR 14491, a 50 °C para emulsdes
cationicas RR.

4.1.2. CONTROLE DE EXECUCAO

a)Controle de temperatura da emulsdo asfaltica medida diretamente no caminhdo
distribuidor, imediatamente antes da aplicagcdo, a fim de verificar se satisfaz ao
intervalo de temperatura definido pela relacdo viscosidade-temperatura.

b)Controle da taxa de aplica¢do (t) da imprimacdo ligante aplicada aleatoriamente, na
borda esquerda, eixo ou borda direita, mediante a colocagdo de bandejas de peso e
area conhecida, na pista onde estd sendo feita a aplicagdo

4.2.CONCRETO ASFALTICO

4.2.1. CONTROLE DO INSUMO

a) Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol do Cimento Asfaltico, conforme NBR 14950.

b)Ensaio de abrasao Los Angeles do Agregado, conforme NBR NM 51.

c)Ensaio de adesividade dos Agregados ao ligante asfdltico, conforme NBR 12583 e
NBR 12584.

4.2.2. CONTROLE DE TEMPERATURA
a)Controle de temperatura da mistura asfaltica, na saida dos caminhdes carregados na
usina.
b)Temperatura da mistura asfaltica no momento do espalhamento e no inicio da
compactagao.

4.2.3. CONTROLE DE QUANTIDADE DE LIGANTE E GRANULOMETRIA DA MISTURA
a) Ensaio de Extracdo de Asfalto, preferencialmente conforme ASTM D 6307 ou DNER
ME 053, ou ensaio de extracao por refluxo Soxhlet de 1.000 ml, conforme ASTM D
2172.
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b) Andlise granulométrica da mistura, com o material resultante das extracdes, de no
minimo 1.000 g, conforme NBR NM 248.

4.2.4. CONTROLE DE COMPACTACAO
a) Extrair amostra indeformada extraida com sonda rotativa. De cada amostra extraida
com sonda rotativa deve ser determinada a respectiva densidade aparente,
conforme DNER ME 117.

4.2.5. CONTROLE DE ESPESSURA
a) Espessura da camada de concreto asfaltico deve ser avaliada nos corpos de prova
extraidos com sonda rotativa.

Arandu, quinta-feira, 4 de abril de 2024
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